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1960 ﬁuparavant

on utilisait 'eau

des sources ou,

plus fréquemment,

celle des puits.

Chaque village

- avait le sien, ainsi

" Que beaucoup
* de maisons :

W \4 le puﬁher étalt

“,ﬂtjn‘ un artisan

P important.

bt

' L'un des records
~®-de profondeur
en France est le puits
de Gorges-de-
Franchard, profond
de quatre-vingt-six
métres, creusé par
les moines du lieu

a travers les sables
grésifiés

et les calcaires

de la Brie.

.

140

Le puisatier

La principale source d’eau

Jusqu'au milieu du XXe siécle, le puits reste
la premiére source d'approvisionnement
en eau pour les particuliers comme pour
les collectivités. On en trouve dans les
villages, dans la plupart des fermes, surtout
si elles sont isolées, mais aussi en ville, y
compris a Paris. Certains de ces puits sont
creusés directement par les familles si la
nappe d'eau souterraine n’est pas trop
profonde. Mais dans la plupart des cas, ils
sont réalisés par des professionnels, appe-
lés puisatiers. I] peut s'agir d'artisans spécia-
lisés ou bien de magons locaux qui, a I'oc-
casion, se chargent de réaliser des puits s'il
ne sont pas trop profonds.

Un travail difficile

Une fois la décision de creuser un puit a
un endroit précis, il reste a le creuser, ce
qui n’est pas toujours si facile. On com-
mence par tracer au sol la circonférence
désirée a 'aide d'un pieu et d'une ficelle.
La réalisation est un travail d'équipe : un
homme creuse la terre ou la pierre a l'aide
d’une pioche et d'une pelle a manche court,
tandis qu'un coéquipier évacue les déblais
avec un seau, qu'il remonte a la surface au
fur et 3 mesure de I'avancement des travaux

de forage.

La tache est plus ou moins longue en fonc-
tion de la nature du sol : §'il est trop dur,
il ralentit le percement (on utilise méme
de la dynamite a partir du XIXe siécle,
malgré les dangers que cela représente) ;
s'il est trop meuble ou friable, il nécessite
des travaux de boisement et de souténe-
ment qui retardent la réalisation.

Si le puits est large, deux personnes peuvent
travailler au fond : une pour piocher, une
pour pelleter. Une troisieme reste en sur-
face pour évacuer les gravats, les pierres,
la terre, puis I'eau. Car, lorsque le trou
atteint la nappe phréatique, il se remplit et
il faut évacuer 'eau en excédent pour exé-
cuter le travail de maconnerie, c’est-a-dire

la construction de ce que I'on appelle la
gaine du puits. L'artisan termine son ouvra-

ge par la réalisation d'une margelle ou
d’une petite architecture de protection (voir
des exemples en photo page de droxte)

Les dangers du métier

Le travail est pénible et dangereux. D’abord
parce qu'il existe des risques d’éboule-
ments : beaucoup de puisatiers sont morts
enfouis dans |'effondrement de parois mal
stabilisées : le sol, s'il est sablonneux ou
friable, peut céder, emporter les étangons
et étouffer le macon travaillant au fond. Ce
type d’accident ne se produit d'ailleurs pas
seulement au cours de la construction, mais
parfois aussi lors d'un curage, c’est-a-dire
d'un nettoyage du fond du puits. Si l'ou-
vrier chargé de I'entretien creuse sous les
fondations du puits, c'est-a-dire sous le
mur ou sous les buses, le risque d'éboule-
ment est élevé et peut tuer.

Autre danger : |'asphyxie. Car le fond d'un
puits est souvent rempli de monoxyde de
carbone inodore mais toxique. Les puisa-
tiers descendent toujours avec une bougie
allumée : si elle s'éteint faute d’oxygene, il
faut remonter de toute urgence.
Aujourd’hui, des compresseurs renouvel-
lent I'air au fond de 'ouvrage en cours.
Enfin, atteindre I'eau est aussi un moment
particulierement délicat car il ne faut pas
se laisser surprendre par une nappe en
charge qui noie le puits trop vite... et les
puisatiers en méme temps.




Les mots du meétier

Baguette : en métal ou en bois de noisetier, elle
est utilisée par le sourcier pour localiser la
présence d'une eau souterraine.

Bottes : indispensables au puisatier, puisqu'il
consolide la gaine du puits les pieds dans |'eau
(ci-dessus dans la vignette).

Chévre : charpente rudimentaire
en bois installée au-dessus du
puits en cours de forage, pour
évacuer |'eau plus facilement (voir
ci-contre a gauche).

Etancon ou étai : piece de bois
qui soutient provisoirement la
terre creusée a l'intérieur d'un
puits pendant le travail de forage
des puisatiers.

Fontainier : nom de la personne
chargée de la surveillance des
fontaines et des puits achevés,

mais pas de leur construction.

Gaine : magonnerie qui consolide le puits depuis
le fond jusqu’a la margelle.

Margelle : rebord du puits. Certaines sont déco-
rées ou sculptées.

Nappe phréatique : nappe d'eau souterraine.

Puisatier : nom de l'artisan qui creuse les puits,
les entretient ou les répare.

Profondeur : la profondeur d'un puits dépend
de celle de I'eau bien sfir, mais aussi de la soli-
dité du sol. Dans un village, prés d'une riviére,
I'eau est rarement a plus de trois ou cinq métres.
Sur les collines, on arrive vite a trente métres.

Protection : les puits étaient souvent protégés,
notamment pour que les enfants ne puissent y

tomber : margelles surélevées bien siir, mais aussi
systémes de maisonnettes, de formes variables
selon les régions, avec une porte ou une grille
dont les villageois avaient la clef. En bas de la

page a gauche : un puits du Var en dur, et ci-

dessus un puits normand au toit de bois

Puits a balancier : ingénieux systéme a

bascule que I'on retrouve principalement //

dans les Landes, en Gasco-gne, et qui  /
/

permet de descendre et de remonter /7

le seau sans effort (voir ci-contre //

le dessin de Christian Lassure).

/

!

Puits artésien : puits dont I'eau
jaillit spontanément dés
que le sol est percé.

Puits a eau : forage per-
mettant |'exploitation
d'une nappe
souterraine plus ou moins profonde. L'eau est

d'eau

ensuite remontée par un puits magonné, soit a
I'aide d'un seau et d'une corde (ou d'une chaine),
soit par une pompe, manuelle ou non.

Sourcier : nom de celui qui sait trouver |'eau,
grace a un « don » qu'il a de nais-
sance. Il peut s'agir du puisatier
lui-méme. Voir page suivante.

Tire-puits : si, malgré les précautions,
un seau tombe au fond du puits,
c’est avec un grappin comme
celui ci-contre, accroché a une
corde ou une chaine, qu'on
réussit a le récupérer.
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Le sourcier pour trouver 1'eau

['aide ancestrale du sourcier

Comment savoir ot creuser un puits ? Parfois,
le puisatier n'a guére le choix : au Moyen Age,
§'il doit construire le puits d'un chateau fort,
il ne peut pas le faire hors des murs. A lui de

Histoire d’eau...

« Vers midi, apres avoir rejete
sur les déblais une dizaine
de morceaux de racine, il tira
sur la derniére carotte : elle
résista longuement ; au fond
de ce trou, il ne pouvait pas
utiliser toute sa force... Alors,
il y attacha une corde, puis
consolida le noeud avec du
fil de fer, remonta sur le
bord, et tira par grandes
secousses. A la troisieme, la
racine vint et un jet d'eau
encare invisible fusa sous la
boue, qui se mit a danser. »
(Marcel Pagnol, Jean de
Florette)

forer parfois trés profondément au
ceeur de la forteresse pour trouver
la nappe d'eau. Mais en général, il
essaie de creuser 1 ou il a le plus
de chance de trouver de 'eau a une
faible profondeur. Il tient compte
pour cela de plusieurs indices : la
proximité d'une source, d'un cours
d’eau ou d'un autre puits ayant un
bon rendement, la présence d'eau
affleurante en hiver ou au prin-
temps... Parfois cependant, ces
signes font totalement défaut.

Celui qui envisage de creuser un
puits doit alors faire appel a un
sourcier. Parfois il s'agit du puisa-

au-dessus d'une circulation d'eau souterraine,
d’un pendule ou de tiges de métal qui bougent
entre ses mains. Dans les villages d"autrefois,
ces personnes-la étaient connues de tous et
on les appelaient dés qu'on avait besoin de
leurs services, a chaque fois qu'il faut déter-
miner le meilleur emplacement d'un puits.
Les bons sourciers sont méme capables de
déterminer la profondeur approximative de
I'eau sous terre et son débit. Mais pas tous.
Certains se trompent, comme ont pu le consta-
ter certains puisatiers...

Comment ca marche ?

Comment fonctionne donc cette mystérieuse
technique du sourcier ? Personne ne sait vrai-
ment. Mais si I'on place une baguette de bois
en V (semblable a celle photographiée ci-
dessous) entre les mains d'une personne qui
a le don, la baguette plonge vers le sol en
passant au-dessus d'une veine d’eau. Elle le
fait de fagcon plus ou moins vigoureuse selon
la proximité, parfois au point d’en rougir les
doigts qui la serrent | Mais la méme baguette
placée entre des mains qui ne possedent pas
ce don de sourcier ne bougera pas...

Autre méthode : prendre deux tiges de métal
coudées et les tenir devant soi, paralléles |'une
a l'autre. Si vous avez le don de sourcier et
que vous passez au-dessus d'une canalisation
ou d’une source souterraine, les deux barres
vont d'un seul coup se croiser et venir vous
frapper les épaules. Ca surprend la premiére
fois | Ce don semble se transmettre : un grand-
pére sourcier signale que, sur ses deux enfants,

sa fille le posséde également, de méme qu'une
de ses petites-filles. A suivre, donc...

tier lui-méme, mais pas toujours. Il faut une
personne connue pour avoir un « don », pour
« sentir » 'eau 4 I'aide d'une baguette de bois
(en général de coudrier, c’est-a-dire de noise-

tier) qui se déforme lorsque le sourcier passe
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Anastasie

nee en 1898

a Saint-Julien-Chapteuil
en Haute-Loire.

Un témoignage qui n'est pas
celui d'un puisatier mais d'une
bien fidéle utilisatrice du puits
familial | Rapporté par quelqu'un qui I'a bien connue...

Un puits tout neuf !

Anastasie avait vu son pére faire creuser le puits de la
maison quand elle avait douze ans. Un puits situé
dans la cour, & c6té de la coursiére de la cave. Il navait
pas fallu creuser bien loin, cinq métres, guére plus,
car la ferme était en bord de riviére, pas trés loin du
lavoir. Mais le puits permettait d’éviter les trajets
jusqu'a la fontaine du bourg, avec des seaux bien lourds
au retour, ou avec tout un chargement de brocs d'eau
sur une brouette.

Ses parents fixent une pompe a bras sur le puits : il
faut l'actionner plusieurs fois vigoureusement pour
faire jaillir I'eau dans le récipient placé sous le tuyau
de sortie. Une pompe qui amusait bien ses petits fréres
I'été : ils jouaient & s'éclabousser... quand les parents
n'étaient pas dans les parages pour les gronder.
Anastasie devient lavandiére. Pour les gros lavages
(deux fois par an dans la plupart des familles), il fallait
deux jours de travail avant d’aller au lavoir. On triait
d’'abord tout le linge  laver de la maisonnée cliente :
les pieces fragiles ou délicates étaient séparées pour
un lavage a la main, les autres mises a tremper dans
des baquets avec de la soude ou de la cendre de bois
t6t le matin. L'aprés-midi, le linge était bouilli dans
un cuvier en fonte ou une grande lessiveuse. On glis-
sait au fond des racines d'iris pour parfumer le linge,
le tout recouvert d’une grosse toile sur laquelle on
empilait de la cendre de bois et qu'on arrosait d'eau
bouillante. L'eau traversait le linge, était récupérée en
bas, réchauffée et reversée a nouveau en haut. Maintes
et maintes fois jusqu'a ce qu'on estime (et cela pouvait
prendre des heures, parfois une partie de la nuit) que
la bugeade ou buaie était au point. Et tout cela se
faisait a partir de I’'eau du fameux puits, tirée a la
pompe.

Anastasie empilait ensuite le linge dans d'immenses
paniers en osier qu'elle posait sur une brouette plate
(pas de rebord sur les cotés, un seul a I'avant). Et en

route pour le lavoir. Le plus dur commencait : il fallait
prendre le linge piéce par piéce, le brosser sur la
planche & lessiver, le battre au battoir en bois, le rincer
plusieurs fois dans I'eau claire, le tordre pour I'esso-
rer puis le mettre & sécher sur I'herbe ou sur des fils
aprés |'avoir ramené au domicile avec la brouette. II
fallait des heures de travail dos courbé et a genoux.
Anastasie emportait de la paille pour s'installer mieux,
mais cela ne I'empéchait pas, les ans venant, d'avoir
du mal a se relever et des rhumatismes. L'hiver, le froid
crevassait les doigts. Il fallait méme casser la glace au
bord du lavoir. Le c6té sympathique du travail, c’est

qu'on bavardait toute la journée. Avec d'autres lavan- &

diéres mais aussi avec des méres de famille qui
n’avaient pas les moyens de se faire aider. Les commé-
rages allaient bon train, les contacts pour des mariages
entre les enfants de I'une et de l'autre aussi.

Le monde bouge...

A la fin des années 1950, un plombier lui installa
|'eau courante et un évier. La semaine suivante,
tout content de lui, il lui demanda ce qu'elle pensait
de l'ivier (comme elle 'appelait) et s'il lui servait beau-
coup. « Livier marche trés bien. Je tourne le robinet
tous les matins pour vérifier, lui répondit Anastasie.

Mais je vais ensuite chercher mon eau au puits »...
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